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Voorwoord

In 2021 hebben we als Energie Cotperatie Gaasterland het initiatief genomen om te kijken of en hoe
we in Balk voor 2030 een aardgasvrije en CO,-neutrale warmtevoorziening kunnen realiseren.
Waarom? Natuurlijk omdat we duurzaam willen zijn. Maar daarnaast ook om in een periode met veel
onzekerheden en instabiele — en soms torenhoge — gasprijzen, betaalbare warmte te willen leveren.
Als lokale cooperatie willen we namelijk meerwaarde bieden voor onze inwoners.

Als eindverantwoordelijke hebben we samen met gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie
Dynhus, AVK Plastics BV, Plaatselijk Belang Balk Vooruit, Ondernemersvereniging Eigen Haard/De
Stikke en niet te vergeten onze klankbordgroep met vrijwilligers de afgelopen jaren grote stappen
gezet. Tijd om in dit document — het Warmteplan Balk - de balans op te maken.

Het plan biedt een helder overzicht van wat we tot nu toe hebben bereikt. Van eerste
Haalbaarheidsonderzoek tot Voorlopig Ontwerp, een eigen informatiepunt, een
Intentieovereenkomst met alle betrokken partijen en vele Balksters die zich inmiddels als
geinteresseerde hebben gemeld. Gemeente De Fryske Marren zijn we zeer erkentelijk voor de aan
ons beschikbaar gestelde subsidie in de jaren 2022 t/m 2024 om dit alles mogelijk te maken.

Het Warmteplan Balk blikt ook vooruit op de volgende stappen die we samen willen zetten om:

e Voor de kern van Balk een codperatief warmtenet te realiseren.

e Aan de randen van Balk oplossingen via individuele warmtepompen te stimuleren.

Onze gezamenlijkuite inzet toont aan hoe waardevol het is om als mei elkoar als mienskip in Balk de
handen ineen te slaan voor een duurzame toekomst en betaalbare warmtevoorziening. We nodigen
iedereen van harte uit actief betrokken te blijven bij de verdere stappen. Meld je aan op
www.eigenwarmtebalk.frl! Voor opmerkingen of vragen over Eigen Warmte Balk kun je ons mailen
op info@eigenwarmtebalk.frl, of nog beter loop een binnen in ons informatiepunt achter de Etos aan

de Van Swinderenstraat 22b.
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Siemon Wiersma
Voorzitter Energie Cobperatie Gaasterland

Balk, maart 2025.
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Met Energie Cobperatie Gaasterland als initiatiefnemer en eindverantwoordelijke hebben zes
partijen onder de noemer Eigen Warmte Balk de handen ineen geslagen om Balk in 2030 aardgasvrij
te krijgen. Lokale regie en zeggenschap, betaalbaarheid (geen winstoogmerk) en een haalbaar
alternatief voor iedereen zijn daarbij de uitgangspunten.

Onderzoek wijst uit dat een warmtenet met gebruik van restwarmte van AVK en warmte uit de Luts
voor de 1.400 oudere rij- en hoekwoningen in de kern van Balk (de roze/rode gebieden) de meest
haalbare oplossing is. Voor de ongeveer 500 nieuwere vrijstaande en 271-kapwoningen aan de
randen van Balk (de blauwe gebieden) zijn individuele warmtepompen de beste oplossingen.

Een haalbaar aardgasvrij alternatief

- Warmtenet: warmte uit de Luts en

restwarmte AVK:
- 800 particulier. |
(] —
- 600 huur. SIS
- 75 utiliteit. Bl B

Individuele warmtepompen:
- 425 particulier.
- 100 huur. E
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Figuur 1: warmtenetgebied en gebieden individuele warmtepompen.

Natuurlijk is duurzaamheid een belangrijke drijfveer voor het project. Maar nog groter is het sociaal-
economisch belang voor met name de oudere woningen in het warmtenetgebied. Vanwege de hoge
kosten voor extra isolatie die nodig is voor een individuele warmtepomp, is een warmtenet voor deze
woningen eigenlijk de enige manier om los te komen van instabiele en hoge gasprijzen.

Gelukkig wijst het Schetsontwerp van het warmtenet uit dat het warmtenet technisch en financieel
haalbaar is. Maar er moet nog veel werk worden verzet om tot uitvoering te komen.

De ambitie is dat de eenmalige kosten om aan te sluiten op het warmtenet voor woningeigenaren
niet hoger zullen zijn dan de subsidie die beschikbaar is en de warmtetarieven niet hoger zijn (liefst
lager) dan de huidige gasprijzen.

Het is noodzakelijk dat 80% van de gebouweigenaren meedoet aan het warmtenet. Vandaar dat er
veel is ingezet om goed met alle inwoners van Balk te communiceren. En met succes. Al ruim 250
individuele woningeigenaren hebben hun interesse gemeld. Omdat ook Dynhus voor haar 600
huurwoningen in het warmtenetgebied geinteresseerd is, zijn we goed op weg. Voor een succesvol
vervolg is het nodig dat gebouweigenaren hun interesse blijven melden.
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Het vervolg bestaat op korte termijn een aanbesteding om marktpartijen te selecteren die met ons
het verdere ontwerp van het warmtenet op willen pakken en dat later ook willen bouwen en
onderhouden. Uiteindelijk hopen we in 2027 met de uitvoering te kunnen starten.
Het ontwikkelingsproces
Gemeentelijke subsidie Lening ontwikkelfonds warmte
2022 2023 2027 - 2030
Haalbaarheids- Verdieping & Schetsontwerp & Aanbesteding & Definitief Ontwerp
onderzoek businesscase businesscase Voorlopig Ontwerp & financiering Realisatie
warmtenet
Dorpsbijeen- Intentie- Oprichten WIS subsidie &
komst overeenkomst warmtebedrijf landelijk garantiefonds
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Figuur 2: samenvatting ontwikkelingsproces warmtenet Balk.
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding
Energie Cobperatie Gaasterland (ECG) nam in 2021 kennis van het project Warm Heeg, waarin het
dorp Heeg via warmte uit het Hegermeer (aquathermie) probeert een aardgasvrije
warmtevoorziening te realiseren. Met het Slotermeer en De Luts bij Balk was de gedachte dat moat
yn Balk ek kinne. Zo ontstond het project Eigen Warmte Balk.

Henk Aalderink Prijs 2024 voor initiatiefnemer Tjeerd Osinga.

Tjeerd Osinga, oprichter van Energie Codperatie Gaasterland (ECG) en vanuit ECG de initiatiefnemer van Eigen
Warmte Balk, ontving in december 2024 de Henk Aalderink Prijs 2024. We zijn hier ontzettend trots op!

Man met een missie

Tjeerd (links op de foto) kreeg de prijs in de categorie ‘Duurzaamheid’. De gemeente De Fryske Marren had
hem genomineerd voor de Voorvechter van het Platteland-prijs van P10, het samenwerkingsverband van 32
plattelandsgemeenten. Tjeerd is een man met een missie. Vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor het
klimaat en de toekomstige generaties richtte hij ECG op en startte hij vanuit ECG het project Eigen Warmte
Balk. Met Eigen Warmte Balk wil hij zoveel mogelijk huishoudens in Balk laten aansluiten op een duurzaam
warmtenet. Via ECG levert hij duurzame energie waarbij bewoners zeggenschap hebben (via Energie VanOns).
Zo werkt hij stap voor stap aan een toekomstbestendige wereld, samen met de gemeenschap.

Mede dankzij dit initiatief is Balk aangewezen als een van de vier startdorpen in de warmtevisie van
gemeente De Fryske Marren. De startdorpen moeten voor 2030 stappen hebben gezet naar een
aardgasvrije gebouwde omgeving, in aanvulling op het uitgangspunt om de gebouwde omgeving in
2050 aardgasvrij te hebben.

Eigen Warmte Balk, Warmteplan Balk, maart 2025. 5
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1.2. Ambitie Eigen Warmte Balk
Het doel van Eigen Warmte Balk is helder: voér 2030 een technisch en financieel verantwoorde
aardgasvrije en CO,-neutrale warmtevoorziening realiseren voor het dorp Balk.

Dit ambitieuze project staat daarmee in het teken van duurzaamheid, betrokkenheid en lokale
samenwerking, waarbij de inwoners en ondernemers van Balk centraal staan met als belangrijkste
uitgangspunten:

1. Lokale regie en zeggenschap in ontwikkelings-, realisatie- en exploitatiefase.

Eigen Warmte Balk is een project voor én door alle inwoners en ondernemers van Balk. Mei elkoar
kunnen we onze ambitie realiseren. We willen toe naar een eigen cooperatief warmtebedrijf zonder
winstoogmerk. Uit de landelijke berichtgeving over warmtenetten kun je namelijk concluderen dat
het juist bij een commerciéle insteek vaak misgaat voor de klanten. Eigen Warmte Balk wordt dus
een warmtebedrijf voor én door alle inwoners van Balk. We worden met elkaar eigenaar. Door deze
aanpak blijven de belangen van Balk en haar inwoners altijd voorop staan.

2. Een haalbaar alternatief voor alle inwoners.

Eigen Warmte Balk wil dat elke Balkster mee kan doen. Zo houden we met elkaar onze
energierekening betaalbaar. Zeker in een tijd van onzekere en hoge aardgasprijzen is dat heel
belangrijk. Op deze manier worden we onafhankelijk van aardgas én dragen we met elkaar positief
bij aan het klimaat. Omdat in Balk niet alle wijken gelijk zijn, hebben we te maken met verschillende
woningen en andere gebouwen. Sommige kunnen wel op een warmtenet, andere niet. We zoeken
voor elk gebouw in Balk naar een haalbare oplossing om van het aardgas af te kunnen.

3. Maximale betrokkenheid en participatie inwoners.

Eigen Warmte Balk wil dat alle Balksters goed geinformeerd een keuze kunnen maken of en hoe ze
aardgasvrij willen worden. Daarvoor communiceert Eigen Warmte Balk actief en worden alle
beschikbare communicatiekanalen ingezet. Maar ook wil Eigen Warmte Balk iedereen in de
gelegenheid stellen mee te denken over de invulling van het project. Daarom is er een
klankbordgroep van vrijwilligers waar iedereen aan deel kan nemen en worden er met enige
regelmaat bijeenkomsten georganiseerd om inbreng mogelijk te maken.

4. Kostprijs ‘plus’ benadering zonder winstoogmerk

Het cooperatief warmtebedrijf waar we naar streven, hoeft geen winst te maken. Alleen voldoende
financiéle buffers zijn belangrijk. Daarmee kunnen we herinvesteringen doen, onderhoud plegen en
onvoorziene kosten betalen. Winst maken is dus niet het doel; het draait om betaalbaarheid en
duurzaamheid voor de inwoners van Balk.

1.3. Een sociaal-economisch project
Duidelijk mag zijn dat Eigen Warmte Balk veel meer is dan een duurzaamheidsproject. Het is een
sociaal-economisch project waarmee we energieprijzen door een codperatieve insteek betaalbaar en
stabiel proberen te houden.

De gasprijsontwikkeling sinds 2021 laat namelijk zien hoe instabiel de gasprijzen zijn. In oktober 2022
lagen de prijzen ongeveer 5 keer zo hoog als in begin 2021. In december 2024 zijn de prijzen fors
gedaald, maar nog altijd bijna een keer zo hoog als begin 2021.

Bij een verbruik van 1.400 m3 gas betaalde bedroeg de jaarlijkse gasrekening op basis van variabele
tarieven in 2021 nog € 1.100, op het hoogtepunt in oktober 2022 € 5.300 en in maart 2025 € 2.038.
Hoe de prijzen zich in de toekomst ontwikkelen, is onzeker.

Eigen Warmte Balk, Warmteplan Balk, maart 2025. 6



JAARKOSTEN GASPRIJS BlJ GEMIDDELD VERBRUIK 1.400M3 EN
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Figuur 3: ontwikkeling gasprijzen

1.4. Intentieovereenkomst 2024
De ECG prijst zich gelukkig met de zeer goede samenwerking met gemeente De Fryske Marren,
woningcorporatie Dynhus, AVK Plastics BV, plaatselijk belang Balk Vooruit en ondernemersvereniging
Eigen Haard / De Stikke. In de zomer van 2024 ondertekenden alle partijen een
intentieovereenkomst de samenwerking (nogmaals) te bezegelen. Met de ondertekening van de
intentieovereenkomst bevestigen de partijen hun gezamenlijke ambitie om voo6r 2030 tot een
aardgasvrije en CO2-neutrale warmtevoorziening in Balk te komen en hun verbondenheid aan het
project Eigen Warmte Balk, inclusief de hierboven beschreven uitgangspunten.

Met de overeenkomst gaan de partijen nog geen verplichtingen aan, maar intenties. Dat kan gegeven
het huidige stadium ook niet anders. Als in 2025 het voorlopig ontwerp van het warmtenet verder is
uitgewerkt, volgt een nieuw beslismoment over het vervolg van het project. Dan zal gewerkt moeten
worden aan een samenwerkingsovereenkomst, waarvan de inhoud alsdan wordt bepaald.

-  —

F
| sy
us M ardgasvrijin 2030

Bl

armtebalk.frl

armtebalk.frl

rmte Balk

Ondertekening Intentieovereenkomst 29 juli 2024.

vinr: Anneli Bouckaert (directeur-bestuurder Dynhus), Siemon Wiersma (voorzitter ECG), Bouke Geertsma (voorzitter
ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke), Irona Groeneveld (wethouder gemeente De Fryske Marren), Arno Kanters
(directeur AVK Plastics BV), Marja van Slageren (voorzitter Plaatselijk Belang Balk Vooruit).
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1.5. Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft kort de kenmerken van Balk die het meest relevant zijn voor dit project. Met
name gaat het daarbij om het aantal en de typering van de gebouwen. De partners die in dit project
samenwerking staan in hoofdstuk 3, waarna hoofdstuk 4 de uitgevoerde onderzoeken beschrijft. Hoe
het warmtenet in elkaar zit, staat in hoofdstuk 5. Datzelfde hoofdstuk beschrijft de werking van
individuele warmtepompen en de verschillende typen. Hoofdstuk 6 gaat iets verder op de financién
in. Hoe het communicatie- en participatieproces eruit heeft gezien staat in hoofdstuk 7. Dit
warmteplan sluit af met een korte beschrijving van het vervolgproces in hoofdstuk 8.

Eigen Warmte Balk, Warmteplan Balk, maart 2025.
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2. Uitgangssituatie Balk

Om effectieve en haalbare scenario’s voor duurzame warmte-oplossingen te ontwikkelen, is het
cruciaal om eerst een gedetailleerd beeld van de warmtevraag in Balk te krijgen. De warmtevraag
kan namelijk in een dorp sterk variéren , afhankelijk van factoren zoals woningtypes, bouwjaren en
de aanwezigheid van utiliteitsgebouwen (scholen, sporthal, e.d.) of bedrijven met specifieke
warmtebehoeften.

Een nauwkeurig inzicht vereist een analyse van verschillende aspecten: het aantal en type huizen, de
bouwdichtheid, de gemiddelde warmtevraag per woning, de isolatiegraad, en of woningen koop of
huur zijn. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar niet-woongebouwen, zoals scholen of grote
bedrijven, die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan de totale warmtevraag van een gebied.
Daarnaast is inzicht in de sociale structuren van de buurt van groot belang. De betrokkenheid van
bewoners en bedrijven, de bereidheid tot samenwerking en de diversiteit aan behoeften spelen een
grote rol bij het creéren van draagvlak en het succesvol implementeren van warmte-oplossingen.
Door een compleet beeld te vormen van de buurt, zowel op technisch als sociaal vlak, kunnen
passende en toekomstbestendige oplossingen worden ontwikkeld die aansluiten bij de unieke
kenmerken van de gemeenschap.

2.1. Geografische begrenzing
Het plangebied betreft grofweg het gehele dorp Balk, overeenkomend met CBS buurt Balk (figuur 4).
Ten opzichte van de CBS buurt zijn de recreatiewoningen aan het Slotermeer buiten beschouwing
gelaten vanwege de afstand, de lage dichtheid van woningen en de niet permanente bewoning. Het
exacte plangebied is weergegeven in Figuur 5.

== buurt Balk

4.700
4.600
4.500
4.400
4.300
4.200
4.100

4.000

lfiguu'r 4: CBS buurt Balk

Figuur 5: plangebied Eigen Warmte Balk.

2.2.Structuren en activiteiten
Balk kent een rijk verenigingsleven, met sportverenigingen, ondernemersverenigingen en culturele
initiatieven. Hierin werken inwoners en ondernemers actief samen aan het versterken van de
leefbaarheid en het bevorderen van sociale cohesie.

Een belangrijke speler in de lokale gemeenschap is Plaatselijk Belang Balk Vooruit. Deze organisatie
behartigt de belangen van de inwoners, de Balksters, en zet zich in voor de promotie van het dorp.
Door het toerisme te bevorderen en het organiseren van activiteiten draagt Balk Vooruit bij aan de
levendigheid van het dorp en de aantrekkelijkheid voor zowel bewoners als bezoekers.
Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke en ondernemersvereniging WHI spelen een
belangrijke rol in het bevorderen van een goed ondernemersklimaat in Balk.

Eigen Warmte Balk, Warmteplan Balk, maart 2025. 9
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Ook de jaarlijkse feestweek, georganiseerd door de Feestweek Commissie, is een hoogtepunt in het
sociale leven van Balk. Dit evenement brengt bewoners samen en versterkt de onderlinge banden in
het dorp. Naast deze festiviteiten zijn er sociaal-culturele instellingen actief die een breed scala aan
activiteiten en voorzieningen voor de inwoners aanbieden. Denk aan Podium Gorter, NUT
Gaasterlan-Sleat, Muziek aan de Luts en de Kunstkring. Toneelclubs De Swalkers en De Trochsetters
en streekharmonie Concordia Balk dragen ook actief bij aan het culturele leven in Balk. Daarnaast zijn
er tal van sportverenigingen zoals voetbalvereniging VV Balk, volleybalvereniging DBS,
tennisvereniging TV Gaasterland, kaatsvereniging De Cannegieter, gymnastiekvereniging De
Evenwichtsbalk, badmintonclub Oer’t Net en watersportvereniging Sleattemermar. Instellingen als
voedselbank Zuidwest Friesland en de Kerstvrouwen tonen het sociale gezicht van Balk.

Dankzij deze goed georganiseerde verenigingen en de sterke betrokkenheid van de gemeenschap is
Balk een samenhangend dorp. Het verenigingsleven vormt een stevige basis voor verdere
initiatieven, waarbij de gemeenschap als geheel betrokken blijft en bijdraagt aan een duurzame en
aantrekkelijke toekomst voor het dorp.

2.3. Aantallen en soorten gebouwen'
In 2024 telt de Balk 4.335 inwoners. Het plangebied Balk herbergt gebouwen met verschillende
functies, vooral gericht op wonen, werken, sport en onderwijs.

Parameter Aantal
Woningen 1.905
Bijeenkomstfunctie 36
Gezondheidszorgfunctie 4
Industriefunctie 114
Kantoorfunctie 23
Logiesfunctie 5
Onderwijsfunctie 5
Sportfunctie 3
Winkelfunctie 27
ITOTAAL 2.122

Tabel 1: gebouwfuncties in Balk (bron BAG).

Wat betreft de woningvoorraad in Balk zijn er duidelijke kenmerken zichtbaar. Van de totale
voorraad zijn ongeveer 700 woningen in bezit van woningcorporatie Dynhus, wat een aanzienlijk
aandeel vertegenwoordigt. Particuliere huurwoningen maken slechts een klein percentage van de
woningvoorraad uit (7%), terwijl het grootste deel van de woningen (55%) koopwoningen betreft
(CBS, 2024). Nieuwbouwplannen in Balk zijn er vrijwel niet. De totale woningvoorraad zal hierdoor in
de komende jaren nauwelijks veranderen.

Woningtype aantal percentage

Appartementen 267 14%
[Tussenwoning 389 20%
ITwee-onder-een-kap 386 20%
Hoekwoning 363 19%
Vrijstaand 500 26%

Tabel 2: woningtypen in Balk (CBS 2024).

De verdeling van woningtypen is niet gelijkmatig verspreid over het plangebied. De meeste
vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen bevinden zich aan de randen van het dorp. In

1 Per onderwerp zijn verschillende bronnen gebruikt, waardoor het totaal aantal gebouwen soms net verschilt.
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het centrum van Balk bevinden zich vooral rijtjeswoningen en een paar appartementsgebouwen.

Deze verschillen in woningtypen en hun spreiding zijn visueel weergegeven in Figuur 3.
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Figuur 6: verdeling woningtypen in Balk. Bron: Dorpsanalyse Balk - gemeente De Fryske Marren.

Kenmerkend voor Balk is het oude dorpshart langs de Luts met panden veelal nog uit de 19e eeuw.
Vanaf dit dorpshart is het dorp gegroeid richting het buitengebied. Logischerwijze staan de oudste
woningen dan ook in het centrum van Balk en de nieuwste woningen aan de randen. lets meer dan
50% van de woningen is voor 1980 gebouwd.

totaal |percentage totaal
tot 1900 85 1%
1901 -1940 84 1%
1941 -1960 135 7%
1961 - 1970 284 15%
1971 - 1980 462 24%
1981 - 1990 242 13%
1991 - 2000 364 19%
2001- 2017 203 11%
2018 - heden 33 2%

Tabel 3: bouwjaren woningen in Balk (bron BAG).

2.4.Bouwijaren en isolatiegraad
Voor de uitwerking hoe Balk aardgasvrij zou kunnen worden is de isolatiegraad van de woning
relevant. Om een inschatting te krijgen van de isolatiegraad van woningen geven zowel bouwijaar als
beschikbare energielabels een goede indicatie. Deze zijn niet allesbepalend: een oud huis kan immers
grondig verbouwd zijn tot huidige isolatiestandaarden en een hoger energielabel is ook te
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halen middels het plaatsen van zonnepanelen, wat niets verbetert aan de isolatiegraad. Maar over
het algemeen geven deze parameters wel een goede algemene indicatie van de staat van woningen.

@ Averes O Avers O Avee Ase A A

Figuur 7: Energielabels in Balk.

De hoogte van energielabels in Balk is weergegeven in Figuur 7. Hieruit blijkt dat een aanzienlijk deel
van de woningen al beschikt over een relatief goed energielabel. lets minder dan 80 procent van de
woningen heeft een energielabel C of hoger. De overige woningen, 20 procent, hebben een slechtere
energielabels van D of lager. Net als veel andere corporaties in Nederland heeft Dynhus inmiddels
een groot deel van het bezit verduurzaamd naar label B of A, met de planning om de komende jaren
alle woningen tot label A te verduurzamen.

Het verschil in energielabels weerspiegelt het diverse woningbestand van Balk, met zowel goed
geisoleerde nieuwbouwwoningen aan de randen van het dorp als slecht geisoleerde, vaak
monumentale panden in het oude dorpshart langs de Luts. De meest recente woningen zijn
vergelijkbaar met de verdeling van de bouwjaren te vinden aan de randen van het dorp.

Dit is ook terug te zien in de energielabels: in het dorpshart zijn de labels slecht, met veelal label G of

F voor de monumentale panden. Aan de randen van het dorp hebben de meeste woningen reeds
label B of A.
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Figuur 8: spreiding energielabels in Balk.

Eigen Warmte Balk, Warmteplan Balk, maart 2025. 12



EIGEN

WARMTE

BALK

aardgasvrij in 2030

3. Partners en projectorganisatie

Een succesvolle energietransitie vraagt een constructieve en langdurige samenwerking tussen alle
betrokkenen. Dit partnerschap vereist wederzijds begrip en aanpassing. Voor een project als Eigen
Warmte Balk betekent dit het afstemmen van eigen ambities en doelen op de publieke doelen en
beleidskaders van met name gemeente De Fryske Marren, woningcorporatie Dynhus en AVK Plastics
BV. Daarnaast is betrokkenheid van plaatselijk belang Balk Vooruit en ondernemersvereniging Eigen
Haard / De Stikke cruciaal om het geluid van inwoners en bedrijven goed mee te kunnen nemen. We
zijn erg blij dat met al deze partijen en prettige en natuurlijke samenwerking is ontstaan.

3.1. Energie Codperatie Gaasterland
Energie Cobperatie Gaasterland (ECG) is trekker en eindverantwoordelijke voor het project en de
initiatiefnemer van Eigen Warmte Balk. Als energiecodperatie draagt ECG bij aan een beter klimaat
door lokaal voor het verschil te zorgen. ECG omarmt groene, lokale energiebronnen en moedigt
actief aan om lokaal energie te produceren via zonnepanelen en windmolens. De inzet van ECG gaat
nog verder: de financiéle opbrengsten van de energieverkoop via Energie VanOns vloeien direct
terug naar de gemeenschap. Daarmee realiseert ECG — samen met de leden en
samenwerkingspartners — duurzame en sociale projecten. Zo draagt de energiecodperatie bij aan het
versterken van het klimaat én het bevorderen van de leefbaarheid in de mienskip. ECG zorgt goed
voor de aarde en koestert het mooie Gaasterland.

3.2. Gemeente De Fryske Marren
Gemeentelijke warmtevisie
Gemeente De Fryske Marren committeert zich aan de afspraken en doelen uit het Nationale
Klimaatakkoord én uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dit houdt in dat de gebouwde omgeving
uiterlijk in 2050 volledig aardgasvrij zal zijn met als tussendoel dat 20% van de bestaande woningen
van aardgas af zijn in 2030

De gemeente ondersteunt lokale initiatieven gericht op de energietransitie, die dienen als
voorbeelden voor het uitrollen van vergelijkbare plannen in andere dorpen en wijken binnen de
gemeente. Balk is een van de voorbeeldinitiatieven en wordt in de gemeentelijke Warmtevisie als
‘startdorp’ betiteld.

Voor de gemeente De Fryske Marren staan de volgende uitgangspunten centraal in de warmtevisie

¢ Aansluiten bij bewonersinitiatieven: eigen initiatieven worden vanuit de gemeente
aangemoedigd en ondersteund. Door samen op te trekken creéren we draagvlak en doen we
recht aan de kennis en kunde van onze inwoners. Bewonersgroepen kunnen een centrale rol
spelen in de warmtetransitie.

¢ Voor iedereen betaalbaar: de warmtetransitie vraagt investeringen van bewoners, netbeheerders
en de maatschappij. Energiearmoede dient te worden voorkomen. Daarom is betaalbaarheid een
belangrijk criterium in de keuzes die we maken. Collectieve projecten kunnen de betaalbaarheid
verbeteren.

e Op zoek naar koppelkansen: wanneer de openbare ruimte aangepast moet worden zoeken we
naar werkzaamheden die gelijk plaats kunnen vinden, zo verminderen we kosten en overlast en
verbeteren we de omgeving. Ook op sociaal gebied kunnen zich koppelkansen voordoen.
Daarvoor werken we samen met de energiecoaches en de dorpscodrdinatoren.

¢ Werken vanuit een goed samenspel: de warmtetransitie is een gezamenlijke uitdaging die we
alleen in goed samenspel met elkaar kunnen realiseren. leder vanuit een eigen rol en
verantwoordelijkheid, maar altijd in goed overleg en met oog voor elkaars belangen en wensen.
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Door goed te luisteren en samen te werken verhogen we de kwaliteit van het proces en de
plannen.

Van 2022 t/m 2024 heeft de gemeente subsidie beschikbaar gesteld om Eigen Warmte Balk mogelijk
te maken.

Unaniem raadsbesluit: actief samenwerkende gemeente

Op 27 november 2024 besloot de gemeenteraad unaniem om voor Balk als kansrijk initiatief een
actief samenwerkende rol te kiezen bij de verdere ontwikkeling van het warmtenet. Ook maakt deze
rolopvatting — onder nader te bepalen voorwaarden — gemeentelijke participatie in een
warmtebedrijf mogelijk.

Gemeentelijke koppelkansen

Naast de warmtetransitie heeft de gemeente nog veel meer ambities waaraan gewerkt wordt. De

gemeente heeft bekeken welke kansen er zijn om efficiént werkzaamheden ten behoeve van de

warmtetransitie te kunnen koppelen aan werkzaamheden ten behoeve van andere ambities.

Gemeente De Fryske Marren heeft deze koppelkansen in kaart gebracht. Dit betreft onder andere:

e De afstemmingsmogelijkheden met rioleringswerkzaamheden en overige fysieke
werkzaamheden.

e Inrichtingswerkzaamheden groen en klimaatadaptatie.

e Aardgasvrij maken gemeentelijke gebouwen.

e De afstemming met het Centrumplan Balk.

¢ De afstemming met renovatie-/verbouwgelden voor de basisscholen.

e Bij de (her)ontwikkeling van de sporthal en het buurthuis

e Doelen en middelen vanuit het Nationaal Isolatie Programma.

Belangrijk is daarnaast interactie met de medewerkers van het sociale domein die contacten
onderhouden met inwoners die mogelijk te kampen hebben met energiearmoede en andere
maatschappelijke onderwerpen. Zij worden ook betrokken in het overleg over het communicatie- en
participatieplan.

3.3. Woningcorporatie Dynhus
Woningcorporatie Dynhus is dé maatschappelijke huisvester in Zuidwest-Friesland die van van
meerwaarde wil zijn voor de samenleving en voor de huurders.
In Balk heeft Dynhus ongeveer 700 huurwoningen, waarvan ongeveer 600 in het warmtenetgebied.
In Balk is al een deel van de woningen gerenoveerd en verduurzaamd. De uiteindelijke wens van de
corporatie is om alle woningen op termijn te renoveren tot label A.Dynhus heeft als uiteindelijk doel
een CO2-neutraal bezit in 2050. Eigen Warmte Balk kan voor de woningcorporatie hierin een
belangrijke stap zijn.

Via Eigen Warmte Balk kan Dynhus haar taakstelling realiseren om voor 2030 20% van de bestaande
woningen aardgasvrij te hebben gemaakt. Randvoorwaarde is dat het warmtenet bedrijfseconomisch
de beste oplossing moet zijn en voor huurders aantrekkelijk moet zijn. Dynhus onderneemt geen
onomkeerbare stappen ten aanzien van de warmtevoorziening voor de huurwoningen die binnen het
warmtenetgebied vallen en verzorgt de communicatie richting huurders over het project. Naast
personele inzet, draagt Dynhus aan het project bij door mee te betalen aan de huur van het
informatiepunt.
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3.4. AVK Plastics BV
AVK Plastics is onderdeel van de internationaal gerenommeerde AVK Groep. Binnen deze groep is
AVK Plastics het kenniscentrum voor hoogwaardige kunststofproducten. In Balk worden dagelijks
met behulp van een geautomatiseerd spuitgietproces tonnen kunststoffen verwerkt tot
hoogwaardige producten zoals straatpotten en plastic pallets. Aan de voorkant van het
productieproces werkt AVK Plastics als milieuverantwoord door alleen met gerecycled plastic te
werken.

Als maatschappelijk betrokken bedrijf wil AVK Plastics nu de restwarmte die tijdens het
productieproces vrijkomt inzetten om Balk te verwarmen. In 2024 heeft AVK Plastics het besluit
genomen om bij de vernieuwing van het koelproces een Warmte Koude Opslag (WKO) te realiseren
die in een later stadium ook voor het warmtenet kan worden ingezet. De financieel medewerker van
de projectgroep Eigen Warmte Balk wordt door AVK Plastics beschikbaar gesteld.

3.5. Plaatselijk Belang Balk Vooruit
Plaatselijk Belang Balk Vooruit zet zich in voor het dorp. Dat doen ze onder meer door de belangen
van de Balksters te behartigen. Ook promoten ze Balk en bevorderen ze het toerisme. Daarbij zorgen
ze voor behoud van cultuur, historie en identiteit van Balk. Plaatselijk Belang Balk Vooruit is een
gesprekspartner van gemeente De Fryske Marren en denkt volop mee over zorg, welzijn en
wonen. Op dezelfde manier denken ze mee over Eigen Warmte Balk en communiceren hier actief
over (bijvoorbeeld via de eigen nieuwsbrief).

3.6. Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke
Ondernemersvereniging Eigen Haard / De Stikke zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de
bedrijven die gevestigd zijn op industrieterreinen Eigen Haard en De Stikke in Balk. De vereniging
werd in 2002 opgericht en is uitgegroeid tot 43 bedrijven die lid zijn. Het gaat hierbij om grote en
kleinere bedrijven. Daardoor heeft de ondernemingsvereniging een grote gezamenlijke kracht en
breed opgebouwde kennis. De ondernemersvereniging is onder meer het aanspreekpunt voor de
gemeente als het om ondernemend Gaasterlan-Sleat gaat.

3.7. Projectorganisatie Eigen Warmte Balk

Vanaf de start heeft de ECG actief de samenwerking met alle andere hierboven beschreven partijen

gezocht die daar gelukkig direct voor open stonden.

Een eerste overeenkomst om de haalbaarheid van de ambities te onderzoeken werd al in november

2021 ondertekend. Partijen spraken daarin af:

e Zich in te spannen voor actieve deelname aan de gezamenlijke werkgroep.

e De uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek te begeleiden.

e Zich in te spannen om in het proces van verdere uitwerking uit te gaan van eigen
kennisontwikkeling primair door partijen gezamenlijk. Daar waar nodig wordt professionele
(ondersteunende) expertise ingeschakeld.

e Zich in te spannen voor gezamenlijke communicatie en draagvlakverwerving naar particuliere
eigenaren, huurders en andere belanghebbenden.

e Zichin te spannen voor het verkrijgen van benodigde (externe) financiering voor mogelijke
vervolgstappen.

e Optimaal gebruik te maken van en input te leveren aan andere projecten in Fryslan.

Gemeente De Fryske Marren toonde zich vervolgens bereid het haalbaarheidsonderzoek te

financieren en ook subsidie voor de jaren 2022 t/m 2024 aan de ECG beschikbaar te stellen. De
gezamenlijke partijen vormen een regiegroep om inhoudelijk en financieel richting te geven aan het
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project. De regiegroep komt eens in de circa 6 a 8 weken bijeen en geeft zowel inhoudelijk als
financieel richting aan het project. De ECG blijft echter trekker en eindverantwoordelijke voor het

project.

Dankzij de gemeentelijke subsidie kon een projectgroep worden ingesteld. Cruciaal om alle
benodigde werkzaamheden voor het project te kunnen verrichten. De projectgroep bestaat uit:

Projectleider: 2 dagen per week.

Technisch medewerker: 1 dag per week.
Communicatiemedewerker: 1 dag per week.
Financieel medewerker: 4 uur per week (ter beschikking gesteld vanuit AVK Plastics).

Gerrit Hiemstra (meteoroloog) en Cees Buisman (directeur waterinstituut Wetsus) zijn bereid
gevonden om als ambassadeurs voor het project op te treden.
Daarnaast is de inbreng van de inwoners van Balk cruciaal voor het project. Erg blij zijn we met onze
vrijwilligers die in de klankbordgroep meedenken over allerlei aspecten van het project. Vanuit de
klankbordgroep zijn diverse werkgroepen samengesteld die in meer detail over verschillende
deelonderwerpen meedenken zoals de organisatie van het warmtebedrijf en communicatie en
participatie. Bij deze laatste werkgroep sluiten Sociaal Werk De Kear en Dynhus aan.

Energie Cooperatie Gaasterland

Eigen Warmte Balk bv

Eindverantwoordelijke

Projectorganisatie ontwikkelfase
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Figuur 9: projectorganisatie Eigen Warmte Balk in ontwikkelfase.

3.8. Andere betrokken partijen
Ook een aantal andere partijen is van belang, zoals bijvoorbeeld:
- Wetterskip Fryslan: hiermee wordt afgestemd over het gebruik van water uit de Luts als

warmtebron.

- Liander: hiermee wordt — via de gemeente — afgestemd over de elektriciteitsbehoefte.
- Rijksoverheid: hiermee wordt gesproken over aanwezige rijkssubsidies en het in oprichting zijnde
Nationaal Waarborgfonds voor warmtenetten.

Maar de allerbelangrijkste betrokkenen zijn natuurlijk de inwoners van Balk. Alleen met

betrokkenheid en uiteindelijk deelname van inwoners heeft het warmtenet kans van slagen!

Eigen Warmte Balk, Warmteplan Balk, maart 2025.
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4. Uitgevoerde onderzoeken

Een project als Eigen Warmte Balk doorloopt een aantal fasen, waarin van grof naar fijn het technisch
ontwerp in steeds meer detail wordt uitgewerkt. Parallel daaraan wordt de kostenraming in steeds
meer detail uitgewerkt. Na iedere procesfase volgt een beslismoment, waarin we beoordelen of het
project nog steeds technisch en financieel haalbaar is. De onderzoeksfase is met het
Haalbaarheidsonderzoek en de uitwerking daarvan medio 2023 afgerond. De ontwerpfase kent
meerdere deelfasen. Eerst wordt een Schetsontwerp opgesteld. Deze is in december 2024
opgeleverd. Daarna volgen in fase 2 een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp. Dit zijn de
eerstvolgende stappen binnen het project (zie verder hoofdstuk 8).

Projectfasen Eigen Warmte Balk

FASE 2:
Ontwerpfase
(ontwikkeling)

FASE 3: S0 | FASE 4:
Realisatiefase M | Exploitatiefase
(bouw) Go | (uitvoering)

—

Figuur 10: projectfasen Eigen Warmte Balk.
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4.1. Haalbaarheidsonderzoek 2021/2022: analyse warmtebronnen
Allereerst is door adviesbureau IF Technology uit Arnhem onderzocht welke van de in theorie
beschikbare warmtebronnen in werkelijkheid voor Balk reéel zijn om aardgasvrij te kunnen worden?.
Voor deze analyse zijn verschillende criteria gehanteerd.

Beoordelingscriteria warmtebronnen

Technische haalbaarheid: heeft de bron voldoende capaciteit en past het bij de gebouwen in Balk.
Leveringszekerheid: garandeert de bron levering van zekerheid.

Duurzaamheid: hoeveel CO,-uitstoot heeft de bron.

Investeringskosten: hoe hoog zijn de kosten.

Faseerbaarheid: maakt de bron een gefaseerde aanleg mogelijk.

Flexibiliteit bij verandering: kun je inspelen op veranderingen.

Juridische haalbaarheid: past het binnen wet- en regelgeving.

Volwassenheid gebruikte technieken: hoeveel ervaring is er al met de gebruikte techniek opgedaan.
Inpasbaarheid openbare ruimte: is er voldoende ruimte en heeft de bron veel impact op de omgeving.
Bouwkundige aanpassingen woningen: in welke mate zijn er woningaanpassingen nodig.

RNk wN R

=
©

Uit het Haalbaarheidsonderzoek bleek dat de kern van Balk met voornamelijk oudere rij- en
hoekwoningen en twee-onder-een-kappers met een warmtenet gebaseerd op warmte uit de Luts

2 Duurzame warmte Balk. Haalbaarheidsstudie scenario’s. IF Technology. Arnhem, 26 april 2022.
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(aquathermie) en restwarmte van AVK Plastics aardgasvrij kan worden gemaakt. Dit zijn de roze/rode
gebieden in onderstaande kaart. Een warmtenet is hier de meest aantrekkelijke oplossing, omdat het
veel geld zou kosten om deze woningen zover te isoleren dat individuele warmtepompen mogelijk
zijn. Daarnaast zou het vinden van plek voor de binnen- en buitenunits een uitdaging worden.

De restwarmte van AVK Plastics is een relatief goedkope warmtebron die mooi aangevuld kan
worden met de warmte uit de Luts.

De gebouwen aan de randen van Balk kunnen het beste via individuele warmtepompen aardgasvrij
worden gemaakt. Dit zijn de (licht)blauwe gebieden in onderstaande kaart. Hier staan namelijk vooral
nieuwere vrijstaande woningen die door hun goede isolatie zonder extra isolatie op een eigen
warmtepomp over zouden kunnen stappen. Daarnaast liggen deze woningen verder uit elkaar dan in
de kern van Balk, waardoor er veel langere leidingen nodig zijn voor een warmtenet, terwijl de
warmtevraag door de betere isolatie relatief laag is. De randen van Balk ook bij een warmtenet
betrekken maakt het warmtenet financieel onhaalbaar.

Voor het bedrijventerrein (geel in onderstaande kaart) was nader onderzoek nodig om te bepalen
wat de huidige warmtevraag is en of aardgas in het productieproces wordt toegepast.

Een haalbaar aardgasvrij alternatief

WAE@EE - Warmtenet: warmte uit de Luts en
cordgasriin2030 restwarmte AVK:
- 800 particulier.
- 600 huur.
75 utiliteit.

- Individuele warmtepompen:
- 425 particulier.
- 100 huur.

EIGEN
WARMTE
1 3.5 6 collectief warmtenet 2 4 7 indivi uele oplossing 8  nader onderzoek BALK

aardgasvrij in 2030

Figuur 11: gebiedsindeling uitkomsten Haalbaarheidsonderzoek.

De andere onderzochte bronnen bleken om verschillende redenen niet geschikt voor Balk.

e Zonthermie: Vergt zeer groot oppervlak (ca 11 ha.). Te duur.

e Waterstof: Onvoldoende beschikbaar. Te duur. Wordt landelijk eerst ingezet voor industrie en
mobiliteit. Wellicht over 15 tot 20 jaar een bron om een warmtenet (mede) te ondersteunen.

e Groen gas: Onvoldoende beschikbaar.

e Geothermie: Te duur. Vergt veel meer aansluitingen dan in Balk aanwezig zijn.

e Biomassa: Beperkte beschikbare hoeveelheid biomassa. Vaak minder duurzaam.
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4.2.Verdiepend onderzoek warmtenet 2022/2023

IF Technology heeft vervolgens verdiepend onderzoek verricht naar een warmtenet in de kern van

Balk op basis van warmte uit de Luts en restwarmte van AVK Plastics®. Verschillende onderdelen van

het warmtenet werden nader uitgewerkt:

1. Uitwerking van het systeem voor aquathermie. Waaronder de omvang van het systeem en
overleg met Wetterskip Fryslan over voorwaarden.

2. Uitwerking van de uitkoppeling van restwarmte van AVK Plastics.

3. Uitwerking van de opslag van warmte in een Warmte-Koudeopslag (WKO) om de warmte die in
het zomerseizoen te kunnen bufferen, zodat het in de winter gebruikt kan worden.

4. Uitwerking van alle onderdelen zoals de technische ruimte en het leidingnetwerk.

Uit het onderzoek bleek dat het warmtenet nog steeds technisch en financieel haalbaar was.

Onderzoek op het bedrijventerrein leerde ondertussen dat het gebruik van aardgas voor verwarming
heel beperkt is. Uitbreiding van het warmtenet naar het bedrijventerrein bleek daardoor niet reéel.

4.3.Schetsontwerp warmtenet 2023/2024
Voor de uitwerking tot Schetsontwerp is naast IF Technology samenwerking gezocht met Firan. Firan
is een dochteronderneming Alliander en heeft veel ervaring met de aanleg van leidingnetwerken
voor warmtenetten. IF Technology heeft de bronzijde (aquathermie en uitkoppeling en restwarmte)
tot een Schetsontwerp uitgewerkt. Het ingenieursbureau van Firan (DEP) verzorgde de uitwerking tot
Schetsontwerp van de technische ruimte, het leidingnetwerk en de huisaansluitingen.

Omdat AVK Plastics groeit en er steeds meer restwarmte beschikbaar komt en omdat de stroming in
de Luts over het jaar varieert waardoor het gebruik van de Luts beperkingen kent, zijn er twee
varianten tot een Schetsontwerp uitgewerkt:

1. Een variant op basis van een combinatie van aquathermie en restwarmte.

2. Eenvariant op basis van alleen restwarmte vanuit AVK Plastics.

4.4.Onderzoek eigen elektriciteitsopwek
De elektriciteitskosten voor de warmtepompen in de technische ruimte (zie paragraaf 5.2) vormen de
helft van de jaarlijkse kosten om het warmtenet te laten draaien. We hebben daarom met het bedrijf
Zon voor ledereen onderzocht of het mogelijk is om zelf elektriciteit op te wekken. Via bijvoorbeeld
eigen zonnepanelen op daken of op grond en/of via windmolens. Daarbij hebben we niet alleen naar
de behoefte van het warmtenet, maar ook naar de behoefte van heel Balk gekeken (dus ook het
huidige elektriciteitsgebruik. Dan blijkt er ongeveer 20 min kWh aan opwek nodig te zijn.
Het meest optimaal is dan een verhouding van 30% zon en 70% wind. Onderstaande figuur geeft de
potentiéle oplossingen voor de beide bronnen weer, inclusief een raming van de investeringskosten.

3 Duurzame warmte Balk. Verdieping collectieve warmte. IF Technology. Arnhem, 14 juni 2023.
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Figuur 12: potentiéle bronnen elektriciteitsopwek

Zon op dak

Om de gehele elektriciteitsbehoefte van Balk af te kunnen dekken zijn 75 grote zonnedaken nodig. In
Balk en omgeving zijn er echter maar 43 daken die hiervoor qua oppervlakte in potentie geschikt.
Daarna vallen er nog daken af, omdat de draagconstructie bijvoorbeeld onvoldoende is of er sprake
is van asbest. Uiteindelijk hebben we 25 eigenaren van daken aangeschreven. Met slechts een zeer
beperkt aantal (minder dan 5) is uiteindelijk nog contact om op termijn wellicht een zonnedak te
realiseren.

Zon op land

Ook hebben we gekeken naar de mogelijkheden om een zonneweide in de buurt van Balk te
realiseren. Dat blijkt niet haalbaar, omdat of sprake is van natuurgebied of sprake is van
hoogwaardige landbouwgrond.

Windmolens

Windmolens zijn er in verschillende varianten. Kleine EAZ molens® van ongeveer 15 meter hoog met
houten wieken (staan veelal op boerenerven), grotere dorpsmolens tot ongeveer 60 meter hoog en
grote windmolens tot 100 meter hoog of nog hoger. De kleine EAZ molens bieden geen soelaas
vanwege de geringe opbrengst per molen en de hoge kosten vanwege de verspreidde ligging.
Dorpsmolens zouden een goede oplossing kunnen zijn. Eén zo’n molen zou al de behoefte van het
warmtenet grotendeels kunnen dekken. Met een drietal eigenaren van bestaande molens in de
omgeving van Balk zijn gesprekken gevoerd om die bestaande molens te vervangen door een
dorpsmolen. Met een van deze eigenaren worden de gesprekken voortgezet. Voordat vervanging
door een dorpsmolen nodig is, is een aanpassing van het provinciaal beleid nodig. De provincie heeft
in september 2024 een motie aangenomen hier onderzoek naar te laten doen.

4 Enschede Aan Zee. Zo genoemd naar de stad waar de ontwikkelaars studeerden.
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5. De techniek
5.1. Warmtevraag in het warmtenetgebied
Kennis van de warmtevraag in het warmtenetgebied is nodig om te kunnen bepalen hoe groot de
warmtebronnen moeten zijn. In een leidingnetwerk treedt altijd warmteverlies op, dus zal een
warmtenet altijd iets meer warmte moeten produceren dan de totale warmtevraag om dit
warmteverlies op te kunnen vangen.
De eerste keer is de warmtevraag bij het opstellen van het Haalbaarheidsonderzoek in kaart gebracht
IF Technology inventariseerde per deelgebied het aantal woningen en andere gebouwen en het
gasverbruik van deze gebouwen op basis van gegevens uit 2021 en zette het gasverbruik om naar
een warmtevraag. Door de hoge gasprijzen in 2022 is het gasverbruik landelijk en ook in Balk
inmiddels met ongeveer 20% afgenomen. Bijvoorbeeld omdat extra isolerende maatregelen
getroffen zijn of de thermostaat een graadje lager werd gezet. Bij het opstellen van het
Schetsontwerp zijn deze nieuwe gegevens gebruikt.
Het gasverbruik van alle kleinverbruikers (woningen en winkels) in het warmtenetgebied bedraagt
2,0 min m3 per jaar en van de grootverbruikers (scholen, Talma Hiem, etc.) ongeveer 193.000 m3 per
jaar. Dit komt overeen met een totale warmtevraag van 56.000 GJ of 15.500 MWh. Dit weerspiegelt
ook ongeveer de totaal benodigde warmteproductie, omdat:
- We enerzijds uitgaan van 80% deelname, waardoor de getallen lager uitvallen.
- We anderzijds te maken hebben met warmteverlies in een warmtenet, waardoor de getallen
hoger uitvallen. Dit houdt elkaar ongeveer in evenwicht.
Deelgebied Deelgebied Deelgebied Deelgebied Deelgebied totaal 80%
1 3 5 6 aansluiting
Kleinverbruikers
Aantal kleinverbruikers 649 124 152 465 1.390 1.112
Gasverbruik (m3) 839.950 210.090 386.115 594.800 = 2.030.955 1.624.764
Som van Warmtevraag (GJ) 21.145 5.285 9.725 14.975 51.130 40.904
Warmtevraag (MWh) 5.875 1.465 2.700 4.160 14.200 11.360
Benodigde Warmteproductie (MWh) 7.695 1.920 3.535 5.450 18.600 14.880
Grootverbruikers
Aantal grootverbruikers 4 - 2 - 6 5
Gasverbruik 161.190 - 32.560 - 193.750 155.000
Som van Warmtevraag (GJ) 4.055 - 820 - 4.875 3.900
Warmtevraag (MWh) 1.130 - 225 - 1.355 1.084
Benodigde Warmteproductie (MWh) 1.475 - 295 - 1.770 1.416
Totaal
Aantal 653 124 154 465 1.396 1.117
Gasverbruik (m3) 1.001.140 210.090 418.675 594.800 = 2.224.705 1.779.764
Som van Warmtevraag (GJ) 25.200 5.285 10.545 14.975 56.005 44.804
Warmtevraag (MWh) 7.005 1.465 2.925 4.160 15.555 12.444
Benodigde Warmteproductie (MWh) 9.170 1.920 3.830 5.450 20.370 16.296

Figuur 13: warmtevraag per deelgebied in het warmtenetgebied

We houden er in onze plannen en financiéle analyses rekening mee dat de warmtevraag in de komende
jaren verder af zal nemen door klimaatverandering en toenemende isolatie.
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5.2. Technische uitwerking warmtenet Balk
Een warmtenet kent verschillende onderdelen, waarvan de belangrijkste zijn: de warmtebron(nen),
de Warmte-Koudeopslag (WKO), de technische ruimte, het leidingnetwerk en de afleversets in de
woningen. In onderstaande figuur zijn deze onderdelen weergegeven.

in de lucht

Werking warmtenet

restwarme, De opgeslagen energie uit e Luts . Zomer: ‘Oogsten’ warmte Luts

wordt er verder mee verwarmd. In de winter
voegen we de warmte toe aan het warmtenet.

tieproces van AVK Plastics
te die uct

Warmtecentrale
n Balk komt een warmtecentrale. Deze regelt dat het water

AP worden * Benutten restwarmte AVK Plastics
* Warmte-opslag in WKO op 150 meter
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* Warmte ophogen naar 70 graden in
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huis heel behaaglijk en wordt ook je tapwater warm.
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Figuur 14: werking warmtenet.

Warmtebronnen

De Luts

In de zomerperiode — als het water in de Luts is opgewarmd tot zo’n 20 a 25 graden — winnen we
warmte uit het water. Dat doen we door op een bepaald punt water uit de Luts langs een
warmtewisselaar in de technische ruimte (zie hierna) te leiden. Bij deze inlaat worden fijnmazige
filters geplaatst, zodat er alleen water doorheen komt. Via de warmtewisselaar geeft het warme
Lutswater zijn warmte af aan een separate waterstroom. Deze waterstroom wordt op een op een
diepte van ongeveer 150 meter in de grond opgeslagen (de Warmte-Koude-Opslag, WKO, zie hierna).
Nadat het Lutswater langs de warmtewisselaar is gegaan gaat het iets kouder geworden water terug
de Luts in. Op voldoende afstand van de inlaat zodat dit koudere water daar niet in terechtkomt.
Het gebruik van warmte uit de Luts wordt afgestemd met het Wetterskip Fryslan.

De Luts blijkt een best lastige rivier voor aquathermie te zijn, omdat de stroomrichting vaak wisselt.
Dat bekent dat de in- en uitlaat ver uit elkaar gelegd moeten worden (wat extra kosten met zich
meebrengt) of alleen één stroomrichting gebruikt kan worden. In de variant waarin aquathermie met
restwarmte wordt gecombineerd zijn we van deze laatste optie uitgegaan. De Luts kan dan ongeveer
5.000 MWh aan warmte leveren.

Restwarmte AVK Plastics

Tijdens het productieproces van AVK Plastics wordt het basismateriaal van gerecyclede plastickorrels
elektrisch tot op hoge temperatuur opgewarmd om in mallen tot hoogwaardige nieuwe producten
zoals straatpotten en pallets omgevormd te worden. Koelwater wordt ingezet om dit
productieproces goed en snel te laten verlopen. Tijdens dit proces komt het koelwater vrij met een
temperatuur van ongeveer 20 tot 25 graden. Om het koelwater daarna opnieuw in het
productieproces te kunnen gebruiken moet het zelf eerst worden afgekoeld. Daar ontstaat de win-
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win in de combinatie met het warmtenet. Net als het Lutswater kan dit water namelijk langs een
warmtewisselaar in de technische ruimte worden geleid, waarna de warmte wordt afgegeven aan
een waterstroom die zowel direct voor het warmtenet kan worden ingezet als in de WKO kan
worden opgeslagen. Het afgekoelde water kan daarna door AVK worden ingezet.

Kon AVK Plastics op basis van de gegevens van 2021 in het Haalbaarheidsonderzoek nog ongeveer
7.000 MWh als warmtebron bijdragen. Inmiddels is dat door de groei van AVK Plastics toegenomen
tot 9.400 MWh. Het aandeel dat aquathermie dan nog extra hoeft te leveren is daarmee zodanig
afgenomen, dat ook de variant om een warmtenet alleen op restwarmte te laten draaien haalbaar is
geworden. In die variant worden zogeheten ‘droge koelers’ ingezet om nog voor 2.400 MWh aan
warmte te leveren.

Veel gestelde vraag: wat als AVK Plastics wegvalt?
Voor het tijdelijk wegvallen van restwarmte als bron houden we gasketels als back-up achter de hand in de centrale
technische ruimte. Diezelfde ketels kunnen ook een tijdelijke storing in aquathermie als bron opvangen.

Structurele uitval van restwarmte is ook denkbaar, bijvoorbeeld omdat AVK Plastics failliet gaat of zou vertrekken. Gelukkig
is het zo dat AVK nog steeds groeit en faillissement niet waarschijnlijk lijkt. Maar natuurlijk weten we niet hoe de situatie
over 10 jaar is.

Wat betreft mogelijk vertrek van AVK Plastics. Allereerst maakt AVK Plastics deel uit van een groter Deens familiebedrijf.
Dus qua schaalgrootte is het nu zeker geen stand-alone speler. Het Deense moederbedrijf stimuleert AVK Plastics om
duurzaam te werken. Daarnaast heeft AVK Plastics dit jaar besloten om te investeren in een zogeheten Warmte Koude
Opslag ten behoeve van hun koelsysteem. Deze WKO kunnen we straks ook voor het warmtenet gebruiken. Dat heeft
voordelen voor ons allebei en daarmee bindt AVK Plastics zich nog meer dan ze al deden aan Balk. Vertrekken zou
desinvesteringen betekenen.

Als AVK Plastics toch onverhoopt zou vertrekken, bouwen we in onze contracten met hen sowieso in dat ze ons daarover
vroegtijdig informeren zodat wij genoeg tijd hebben om een alternatieve bron te ‘activeren’. Dat kan zijn: gasketels op
groen gas, volledig aquathermie of andere opties die nu misschien nog niet haalbaar of bekend zijn, maar over 10 of 15 jaar
wel.

Overigens is het de bedoeling om sowieso continu oog te houden voor mogelijke innovatie van onze bronnen vanuit
kostentechnisch en duurzaamheidsoogpunt. Dit gebeurt ook veelvuldig in Denemarken waar men al vele tientallen jaren
ervaring heeft met warmtenetten. Het leidingnetwerk dat we aan gaan leggen zal vele tientallen jaren blijven liggen en
functioneren, maar de bronnen kunnen aan veranderingen onderhevig zijn al naar gelang ontwikkelingen.

Warmte- Koudeopslag (WKO)

De in het water opgeslagen warmte wordt op een diepte van ongeveer 150 meter in de grond
bewaard. Gelukkig heeft Balk een zeer geschikte ondergrond voor een zogeheten open systeem,
waarbij het verwarmde water rechtstreeks in de grond wordt opgeslagen. Daar is zelfs geen bak of
iets dergelijks voor nodig.

Als de warmte nodig is (met name in de winter), wordt het water omhoog gepompt naar de
technische ruimte, waar de warmte uit het water via een warmtewisselaar in een warmtepomp
wordt benut om de warmte voor het dorp naar de benodigde hoogte te brengen. Het afgekoelde
water gaat op een andere plek weer terug de grond in, zodat het niet mengt met de warmteopslag.
In de variant met alleen restwarmte volstaat 1 warmte/koude doublet van 250m3. In de variant
waarin restwarmte en aquathermie worden gecombineerd zijn twee doubletten nodig.
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Bijlage 3 van het Haalbaarheidsonderzoek over de bodemgeschiktheid voor een WKO.

Tabel 9.1 | Bodemopbouw en geohydrologische parameters

diepte lithologie geohydrologie tempera-  warmtegelei- warmteca- grondwaterstro-
tuur dingscoéfficient  paciteit ming en richting
0-30 leem en fijne deklaag ca. 10,5 1,9 2,5
zandlagen
30- 60 fijn tot matig gecombineerd 1¢ en 2¢ ca. 10,5 2,4 2,5 5 m/jaar in N\W
grof zand watervoerend pakket richting
60 - 195 overwegend gecombineerd 1¢ en 2¢ 10,5-12,5 2,4 2,5 5 m/jaar in NO
zeer grof zand  watervoerend pakket richting
195 - 260 afwisseling klei  gecombineerd 1¢ en 2¢ 12,5-13,5 2,0 2,5 <5 m/jaarin
en matig grof watervoerend pakket ONO richting
zand (complexe eenheid)
> 260 afwisseling klei  hydrologische basis >13,5 1,9 2,5
en matig fijn
zand
Bodemgeschiktheid

Open bodemenergiesysteem

De bodem bestaat uit een deklaag, een dik gecombineerd eerste en tweede watervoerend pakket
en een hydrologische basis. Het watervoerend pakket is opgedeeld in drie delen, waarvan het mid-
delste gedeelte het meest geschikt is voor de toepassing van open bodemenergie. Dit deel van het
pakket is op basis van de verwachte bodemopbouw geschikt voor een open bodemenergiesysteem
met de broncapaciteit van circa 300 m3/uur. Eventuele technische en/of juridische aandachtspun-
ten kunnen de haalbare broncapaciteit beperken.

Technische ruimte

De technische ruimte kent drie hoofdonderdelen:

1. Apparatuur waarmee de warmte vanuit de bronnen in de WKO kan worden opgeslagen.

2. Warmtepompen waarmee de warmte uit de WKO tot 70 a 75 graden kan worden opgewarmd.
3. Gasketels die zowel:

o Als back-up dienen om het water in het leidingnetwerk op temperatuur te brengen als er iets
mis zou gaan met een van beide of beide bronnen.

o De pieklast opvangen. Bekeken is wat de gemiddelde warmtevraag over het hele jaar in Balk is.
Op heel koude winterdagen is de warmtevraag extra hoog: de pieken. Het is heel duur om de
systemen gebaseerd op restwarmte en aquathermie zo groot te maken dat deze bronnen ook
genoeg warmte leveren voor deze pieken. Voor deze incidentele pieken worden daarom
gasketels ingezet. Natuurlijk kopen we het gas voor deze ketels duurzaam in. Op termijn kijken
we naar inzet van bijvoorbeeld groen gas/biogas of mogelijk op nog langere termijn waterstof
als bron voor deze gasketels.

Veel gestelde vraag: waarom kiezen we voor een warmtenet op 70 graden?
Ons uitgangspunt is dat de warmte op 70 graden bij de woningen wordt aangeleverd. Dat wordt een midden
temperatuur warmtenet genoemd.

Warmtepompen worden ingezet om de warmte uit de bronnen van 20 tot 25 graden tot de gewenste temperatuur op te
hogen. Dat brengt kosten met zich mee. Warmtepompen moeten worden aangeschaft en het laten draaien van die
pompen kost stroom en dus geld. Verhogen tot 70 graden kost meer stroom en geld dan tot een lagere temperatuur
verhogen.

Toch kiezen we voor een warmtenet op 70 graden, omdat uit energiescans die we bij verschillende oudere woningen in
het warmtenetgebied hebben uitgevoerd, blijkt dat op deze temperaturen geen extra isolerende maatregelen nodig zijn
voordat je op het warmtenet aan kunt sluiten. Best logisch ook, omdat cv-ketels ook vaak op 70-graden zijn afgesteld.
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat we boven de 60 graden aanleveren, omdat dit een randvoorwaarde is voor het
tapwater (vanwege legionella gevaar).
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Zouden we op lagere temperaturen aanleveren en dus uitgaan van een laagtemperatuur warmtenet, dan is ten eerste
bij veel woningen behoorlijk veel extra isolatie nodig tot eigenlijk het niveau dat je ook voor een individuele
warmtepomp nodig hebt. Dat brengt veel kosten voor de woningeigenaren met zich mee. Lang niet iedereen zal dat
kunnen of willen betalen, waardoor we verwachten dat de interesse in het warmtenet afneemt. En dat is strijdig met ons
uitgangspunt dat we een haalbaar alternatief aan willen bieden. Daarnaast zou er altijd een booster in de woning
geplaats moeten worden om het tapwater tot 60-graden op te hogen en is de kans aanwezig dat radiatoren vervangen
moeten worden.

De technische ruimte heeft een voetprint van ongeveer 750 m2.
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Figuur 15: technische ruimte warmtenet.

Leidingnetwerk

Een leidingnetwerk is nodig om de warmte vanuit de technische ruimte bij alle woningen te krijgen.
In het Schetsontwerp wordt rekening gehouden met in totaal zo’n 14 kilometer aan
hoofddistributienet en gemiddeld 15 meter per gebouwaansluiting vanuit dit distributienet. De
leidingen aan het begin van het distributienet hebben een diameter van 300 mm. Naarmate het
leidingnetwerk zich verder in Balk vertakt neemt de diameter af tot 40 mm. In het informatiepunt is
een voorbeeld van een leiding te zien zoals die in Denemarken bij warmtenetten worden gebruikt.
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De totale tracélengte van het distributienet (leidingen in de
straat) is circa 14,3km. In de tabel hieronder staan de
tracélengtes per diameterklasse weergeven in meters.

Open -
I P

DN 40 7.038
DN 50 2.466
DN 65 1.607
DN 80 530
DN 100 502
DN 125 329
DN 150 700
DN 200 448
DN 250 195 175
DN 300 487
Totaal: 14.303 175

ECP005_5300_R002_Rapportage Schetsontwerp Warmtesysteem Balk_D_V2.0

Figuur 16: distributienet warmtenet.

De woning

In de woning komt een afleverset die de gasmeter en cv-ketel vervangt. In de afleverset bevinden
zich twee warmtewisselaars, waarmee de warmte uit het net aan jouw woning afgegeven wordt. Een
warmtewisselaar zorgt voor de warmte in de radiatoren. De andere warmtewisselaar verwarmt het
tapwater. Wat er tot slot veranderd is dat je je gaskookplaat moet vervangen door een
inductiekookplaat.

Wat verandert er in
je woning
« Bij 70-graden kan het merendeel van

de woningen zonder extra isolatie
aansluiten

« Afleverset in plaats van gasmeter en
cv-ketel in de woning

« Geen wijziging verwarmingssysteem
« Inductiekookplaat nodig
» Wellicht leidingwerkzaamheden
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ARNVOER EN RETOUR WARMTENET

Figuur 18: aanpassingen in de woning.

Figuur 17: voorbeeld van een afleverset.

Geen noodzaak extra isolatie

Alle huurwoningen van Dynhus zijn sowieso geschikt om zonder extra isolerende maatregelen op het
warmtenet aan te kunnen sluiten.

Al'in 2022 hebben we ook bij zeven oudere koopwoningen in het warmtenetgebied in de De Eker,
Gansfortstraat, Julianastraat, Lapidothstrjitte, Ludgerusstraat, Menno Simonszstraat en de Trompstraat
onderzocht of extra isolatie nodig is om aan te kunnen sluiten op een warmtenet van 70-graden. Dat blijkt
niet het geval te zijn. Dit beeld wordt bevestigd uit de energiescans die in 2024 in het kader van het

isolatieproject uitgevoerd zijn.
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Voor een individuele warmtepomp moet de woning goed geisoleerd zijn, omdat de warmte op lagere
temperaturen aangeleverd wordt (30 tot 50 graden). Ook het warmtesysteem in de woning moet
geschikt zijn. Vaak is dat vloerverwarming of een systeem met laag-temperatuurradiatoren. Ook is er
een buffervat nodig voor het warme tapwater. Of jouw woning geschikt is voor een warmtepomp
kun je testen door je aanvoertemperatuur voor je warmtesysteem (dus niet voor het tapwater!) in je
cv-ketel op 50 graden te zetten als het koud weer is.
Maar de ontwikkelingen gaan snel, er zijn inmiddels ook warmtepompen die warmte op hogere
temperaturen aan kunnen leveren. Het elektriciteitsverbruik wordt dan wel hoger.

Onderstaande figuur legt de werking van een warmtepomp uit.

vitvergroot

(®) Hoe werkt
een warmtepomp?

War

De warmtepomp
haalt zijn energie uit

o de omgevingslucht ...

| | - de bodem, ..

. of vit het
grondwater.

In de compressor worden deze dampen
samengeperst totdat ze een hogere
temperatuur bereikt hebben dan de lucht
of het water gebruikt om de woning op

te warmen. De compressor is het enige
onderdeel van de warmtepomp dat
energie verbruikt (elektriciteit of aardgas).

energids.be lente 2015

Een war

Verwarming

Deze opgewarmde damp komt

vervolgens in een condensor terecht
Hier geeft de damp zijn warmte af aan de
verwarmingsinstallatie van de woning.

pomp is een zuinig
mingsketel. De techniek produceert zelfs tot 75% van de warmte die u
nodig heeft volledig gratis. De overige 25% komt it aardgas of elektriciteit.

voor de traditionele verwar-

Een warmtepomp:
* IS qua omwang
vergelkbaar met een
Kiassleke vioerketel
+ Bestaat 0ok in hybride
versies waarin een
verwarmingsketel en
worden
gecombineerd
* Gebruikt altijd de meest
2uinige furctie.
+ Werkt op een 1339
temperatuvrregime.
Dat vereist een

warmteatgittesysteem
dat 0p lage temperatuur
werkt

Via een expansieventiel verlaagt de druk
van de damp en koelt deze opnieuw af
tot een vioeistof. Die wordt dan weer
naar buiten gestuurd om te verdampen,
waarna het hele proces opnieuw kan
beginnen

beon: wawm witterdorp be/warmieg

lente 2015

energids.be

Figuur 19: Werking warmtepomp (bron: energiegids.be).

Er zijn verschillende soorten warmtepompen:

1. De lucht-waterwarmtepomp gebruikt de buitenlucht als energiebron. Dit is de meest
voorkomende warmtepomp. De lucht op buitentemperatuur wordt langs een warmtewisselaar
in een buitenunit geleid, waar de energie onttrokken wordt. Bij de plaatsing van de buitenunit
moet je rekening houden met het geluid dat deze unit maakt. Via de binnenunit komt de
warmte beschikbaar voor het warmtesysteem in de woning. In Balk zijn er al behoorlijk veel
woningen met een dergelijk systeem. Met name nieuwere woningen aan de randen van Balk

buiten het warmtenetgebied.

2. De bodem-waterwarmtepomp gebruikt de warmte in de grond als energiebron. Hier is geen
buitenunit nodig. Het rendement van deze warmtepompen is hoger dan de lucht-
waterwarmtepomp, maar de aanschaf (door de boringen die nodig zijn) is duurder.
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Er is vrijwel altijd sprake van een gesloten systeem, waarbij een vloeistof via leidingen de grond
ingaat en de bodemwarmte vervolgens via een warmtewisselaar in de binnenunit beschikbaar
komt voor het warmtesysteem in de woning. Enkele woningen aan Westerbuorren draaien op
z0’n systeem.

3. Eenindividueel aguathermiesysteem gebruikt de warmte uit het water als energiebron.
Hiervoor is eigen water nodig, of toestemming van de waterbeheerder (Wetterskip of
Rijkswaterstaat). In Balk draait een dergelijk systeem in de woning van Gerrit Hiemstra en bij
J.0.N.G. architecten aan de Lytse Side.

4. Een hybride warmtepomp is een tussenvorm, waarbij je nog niet helemaal aardgasvrij wordt. De
hybride warmtepomp is geschikt voor woningen met een slechtere isolatie die nog niet
helemaal op een warmtepomp over kunnen stappen. De hybride warmtepomp haalt ook z'n
warmte uit de lucht (en heeft dus een buitenunit), maar werkt samen met de cv-ketel die op
momenten dat er extra warmtevraag is bij kan springen. Zo kun je 60 tot 80% besparen op je
gasverbruik.

Hoe werkt
een warmtepomp? 2

Warmte uit lucht, bodem of grondwater

s : _ /
o 2 bonr i
omer et mogail ot e warmspomp s oslen /
Tes il

Warmtepomp in huis

» Warmte uit lucht, bodem of grondwater

 Binnenunit met boiler of buffervat op de
plek van je cv.

« Eventueel buitenunit

» Wat is noodzakelijk:
» Goed isolatieniveau (dak, muur, vloer, glas)
» Laag temperatuur verwarmingssysteem

* Inductiekookplaat
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Figuur 20: werking warmtepomp en randvoorwaarden voor de woning.
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6. De financién

Keiharde concrete getallen kunnen we in dit hoofdstuk nog niet noemen.

Voor het warmtenet nog niet, omdat we in het ontwerpproces nog niet zover zijn dat alles al vast
staat. In het verdere ontwerpproces wordt het ontwerp steeds gedetailleerder en daarmee ook de
getallen. Als we nu al exacte getallen noemen, wekken we misschien valse verwachtingen en dat
willen we niet.

Voor de kosten en opbrengsten van individuele warmtepompen op woningniveau geldt dat deze erg
afhankelijk zijn van het type woning, het type warmtepomp en de eigen wensen.

6.1. Financiering ontwikkelingsfase warmtenet
Het ontwikkelen van een warmtenet is complex en kost tijd en geld. Gelukkig hebben we veel steun
gekregen van onze gemeente De Fryske Marren. De gemeente heeft bijvoorbeeld het
Haalbaarheidsonderzoek betaald en ons subsidie gegeven voor de jaren 2022 tot en met 2024.
Daarvoor zijn we de gemeente zeer dankbaar, want daardoor zijn we zover gekomen als we nu zijn.

Het project Eigen Warmte Balk is landelijk het tweede warmteproject dat een lening van € 1 miljoen
ontvangt uit het Ontwikkelfonds Warmte. Dit fonds is opgezet om warmteprojecten door de
risicovolle ontwikkelfase te helpen en hen zo een stap dichter bij realisatie te brengen.

De lening werd toegekend na een grondige beoordeling door Energie Samen. Deze organisatie
onderzocht hoe het project is opgezet en welke stappen al zijn gezet. Uit het onderzoek bleek dat
Eigen Warmte Balk zowel technisch als financieel haalbaar is. Ook de professionele opzet van het
project speelde een belangrijke rol. Daarnaast wordt de communicatie met de inwoners van Balk als
bijzonder sterk gezien. Via het informatiepunt, persoonlijke gesprekken, dorpsbijeenkomsten, huis-
aan-huiskranten, een website en social media blijft de gemeenschap betrokken en goed
geinformeerd, zo oordeelde Energie Samen. Deze lening is risicoloos en rentevrij. Dat betekent dat
we de lening alleen hoeven terug te betalen als het project succesvol is en het warmtenet er echt
komt. En dat we dan geen rente hoeven te betalen. Met de subsidie en de lening kunnen we de
projectgroep laten draaien en expertise inhuren.

6.2. Financién warmtenet
Bij de ontwikkeling van een warmtenet kun je vanuit verschillende invalshoeken naar kosten en
opbrengsten kijken. Ten eerste naar het warmtenet zelf: hoeveel kost het om dat aan te leggen en te
laten draaien en welke inkomsten staan daar tegenover. Ten tweede vanuit het perspectief van de
woningeigenaar: wat kost het mij om aan te sluiten op een warmtenet en hoeveel moet ik daarna
voor de warmte betalen. En ten derde vanuit maatschappelijk perspectief: welke kosten hoeven we
niet te maken, omdat er een warmtenet wordt aangelegd.
Uiteindelijk is ontzettend belangrijk dat 80% van de gebouweigenaren in het warmtenetgebied
meedoet. Anders wordt het warmtenet niet haalbaar.

6.2.1. Businesscase warmtenet

Geen winst

Het uitgangspunt is dat we met het warmtenet geen winst hoeven te maken. We gaan uit van een zogeheten
kostprijs plus-model. Dat wil zeggen dat we de warmtetarieven baseren op de kosten die we moeten maken
plus een kleine opslag voor beheer, onderhoud en vervanging en een post onvoorzien. Van een winstopslag zal
geen sprake zijn.

De businesscase van het warmtenet bij het Schetsontwerp laat zien dat een warmtenet voor Balk
zeker haalbaar is en bestaat uit verschillende onderdelen.
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Ten eerste de eenmalige investeringskosten. Die bestaan uit onder andere het bouwen van de
technische ruimte inclusief de warmtepompen en gastketels, al het leidingnetwerk vanuit deze
technische ruimte naar alle individuele gebouwen die aangesloten worden en tot slot de kosten van
de afleversets.

Ten tweede de eenmalige opbrengsten. Een deel van de investeringskosten kan worden
gesubsidieerd vanuit de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) van het Rijk. Dit is een subsidie
van vele miljoenen die maximaal 45% vergoed van alle kosten vanaf de technische ruimte tot en met
de afleversets in de gebouwen. Uiteraard moet je voor deze subsidie aan allerlei voorwaarden
voldoen.

Daarnaast is het mogelijk eenmalige aansluitbijdrage (BAK) te vragen van iedereen die op het
warmtenet aangesloten wil worden. Natuurlijk zouden we het liefst helemaal geen aansluitbijdrage
vragen, maar dat is niet reéel. Gelukkig kunnen woningeigenaren ook subsidie voor aansluiting op
een warmtenet krijgen. Die bedraagt in 2025 € 3.750. Dat bedrag mag je gebruiken voor een
aansluitbijdrage en voor de inpandige kosten die je nog moet maken. Bijvoorbeeld vervanging van je
gasfornuis door een inductiekookplaat.

Onze ambitie is dat de aansluitbijdrage en de kosten die je zelf nog moet maken niet hoger zijn dan de subsidie
die je voor aansluiting op een warmtenet krijgt.

Voor het resterende bedrag zal financiering geregeld moeten worden. Belangrijk is dat er landelijk
gewerkt wordt aan een Nationaal Waarborgfonds die garant gaat staan voor warmtenetten. De
risico’s voor financiers nemen daardoor af, waardoor de rentes veel gunstiger worden.

De rente en aflossing op de bedragen die voor de investeringskosten geleend moeten worden, zullen
via de inkomsten van het warmtenet terugbetaald moeten worden.

Ten derde zijn er de jaarlijkse kosten. Denk hierbij aan het onderhoud van de diverse onderdelen van
het warmtenet, zoals bijvoorbeeld de warmtepompen en de afleversets. Ook zullen bepaalde
onderdelen eens in de 15 of 30 jaar vervangen moeten worden. Verder zijn de elektriciteitskosten
een belangrijke jaarlijkse kostenpost. Deze elektriciteit is nodig om de warmtepompen te kunnen
laten draaien. Vandaar dat we naar eigen elektriciteitsopwek via zon en wind streven (zie ook
hoofdstuk 8).

En ten vierde zijn er de jaarlijkse opbrengsten. Die bestaan vooral uit de warmtetarieven die de
klanten van het warmtenet voor de door hen afgenomen warmte betalen. Daarnaast is er een
landelijke productiesubsidie voor warmte die duurzaam wordt opgewekt waar we gebruik van
kunnen maken (SDE++).

Onze ambitie is de warmtetarieven niet hoger te laten zijn dan de gasprijzen. Liefst lager!

6.2.2. Kosten per woning
Natuurlijk zijn we ons er ten zeerste van bewust dat hoe lager de eenmalige kosten en
warmtetarieven zijn hoe interessanter het wordt voor het warmtenet te kiezen. Zeker als de
gasprijzen weer stijgen en instabiel blijven. Uit de energiescans die we hebben uitgevoerd blijkt
gelukkig dat voor zover we nu weten alle woningen in het warmtenetgebied zonder extra isolerende
maatregelen op het warmtenet aangesloten kunnen worden.

Tot en met de afleverset (die in eigendom blijft van het warmtebedrijf) zijn alle kosten die in de
woning gemaakt moeten worden voor rekening van het warmtebedrijf. En dus niet voor de
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woningeigenaar. Toch kan er sprake zijn van kosten als het gasfornuis door een inductiekookplaat
moet worden vervangen en wellicht enkele leidingen moeten worden aangelegd. Doordat de cv-ketel
wordt vervangen en de afleverset eigendom blijft van het warmtebedrijf bespaart een
woningeigenaar door aansluiting op een warmtenet op de onderhouds- en vervangingskosten van
een cv-ketel. Voor de huurwoningen geldt dat Dynhus alle inpandige kosten voor haar rekening
neemt.

Zoals aangegeven is onze ambitie om de eenmalige aansluitkosten én de eenmalige inpandige kosten
niet hoger te laten zijn dan de subsidie die voor aansluiting op een warmtenet kan worden gekregen.
De exacte kosten zullen in het vervolgproces per woning in kaart worden gebracht, zodat een
woningeigenaar hierin inzicht heeft voordat hij/zij beslist om deel te nemen aan het warmtenet.

6.2.3. Maatschappelijke kosten en opbrengsten

Aanleg van een warmtenet heeft verschillende maatschappelijke voordelen:

e Voorkomen netcongestie: Als alle woningen in het warmtenetgebied over zouden gaan op
individuele warmtepompen vraagt dat veel meer van het elektriciteitsnet dan een warmtenet,
waarvoor de elektriciteitsvraag op één plek (de technische ruimte) geconcentreerd wordt én nog
belangrijker, lager is.

e Voorkomen piekbelasting: Elektrische warmtepompen veroorzaken in koude periodes hoge
piekbelastingen, wat netwerkverzwaringen vereist. Opslag van warmte is mogelijk bij een
warmtenet waardoor een stabielere energievoorziening gegarandeerd kan worden.

e Besparing onderhouds- en vervangingskosten gasnetwerk: bij aanleg van een warmtenet is het
tempo waarin woningen aardgasvrij worden veel hoger dan als iedereen dat op zijn/haar eigen
tempo doet. Als een heel (deel)gebied aardgasvrij is geworden bespaart dat op onderhouds- en
vervangingskosten van het gasnetwerk.

De vreemde situatie doet zich voor dat dergelijke voordelen niet ten gunste komen van de
businesscase van het warmtenet. Het zou mooi zijn als de landelijke overheid het mogelijk maakt dat
partijen als Liander die kosten besparen bij de aanleg van een warmtenet, dergelijke
besparingskosten mogen investeren in het warmtenet.

6.3. Financién individuele warmtepompen
De kosten van een warmtepomp zijn sterk afhankelijk van:
- De situatie per woning (woningomvang bijvoorbeeld).
- Het type warmtepomp.
Bodem-waterwarmtepompen zijn in aanschaf de duurste variant, vanwege de extra boorkosten.
Daar staat tegenover dat zo’n pomp efficiénter is en dus in gebruik goedkoper.
Een bijkomend voordeel van alle warmtepompen is dat je ten opzichte van gas vaak goedkoper uit
bent en het de waarde van je woning vaak verhoogd.

Ook voor de aanschaf van een warmtepomp is er subsidie beschikbaar. Kijk hiervoor op de webstie
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): https://www.rvo.nl/subsidies-
financiering/isde/woningeigenaren/warmtepomp

Omdat de kosten, subsidies en terugverdientijden van de verschillende typen warmtepompen steeds
veranderen, hebben we ervoor gekozen hiervan geen overzicht op te nemen in dit plan. Er is een
aantal websites dat de kosten en dergelijke bijhoudt. Bijvoorbeeld die van Vereniging Eigen Huis of
Milieu Centraal. Wil je inzicht op maat van de mogelijkheden, kosten en terugverdientijden voor
jouw woning, benader dan een erkende installateur.
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/. Het communicatie- en participatieproces

Een van de belangrijkste uitgangspunten van Eigen Warmte Balk is de lokale regie, zowel in de
ontwikkelings- als exploitatiefase. We voeren het project daarom uit mei en foar elkoar. Dit betekent
niet alleen met de betrokken partijen, maar ook in nauwe samenwerking met de inwoners van Balk.

Ambitie halen met zorgvuldig informeren

Onze ambitie is om heel Balk in 2030 aardgasvrij te maken. Bewoners in en rondom de kern
(deelgebieden 1, 3, 5 en 6) kunnen aansluiten op het warmtenet. Inwoners in de randgebieden
(deelgebieden 2, 4 en 7) bieden we ondersteuning bij het overstappen op individuele
warmtepompen. Dit doen we door advies, kennisdeling en samenwerking met relevante
organisaties. Een aardgasvrij Balk realiseren kan alleen als alle inwoners op basis van duidelijke en
zorgvuldige informatie een weloverwogen keuze kunnen maken.

Communicatiestrategie

Om alle bewoners te bereiken, zetten we in op een combinatie van algemene bewustwording en
gerichte acties. Dit verhoogt de zichtbaarheid, versterkt de betrokkenheid en stimuleert
aanmeldingen.

Participatiestrategie

We betrekken actief alle doelgroepen: huurders, woningeigenaren (eengezinswoningen,
monumentale panden, appartementen), ondernemers, eigenaren van bedrijfsgebouwen en lokale
organisaties. Speciale aandacht gaat uit naar huurders van Dynhus en woningeigenaren in het
warmtenetgebied, omdat voldoende deelname essentieel is voor de realisatie. In het
warmtenetgebied doe je het niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buren.

Mix van communicatiemiddelen

Om iedereen te bereiken, zetten we diverse communicatiemiddelen in. Jaarlijks stellen we een
communicatie- en participatieplan op in samenwerking met inwoners uit de werkgroep
Communicatie en Participatie. Daarnaast kunnen bewoners en ondernemers via de klankbordgroep
en andere werkgroepen meedenken over het project. Straatambassadeurs gaan vanaf 2025 fungeren
als schakel tussen hun straat en het project. Ze beantwoorden vragen en delen ideeén en zorgen.
Ook via onze communicatiekanalen en met diverse contactmomenten vragen we aan inwoners hun
wensen, zorgen en vragen te delen.

Aanmeldingen

e Vanuit het warmtenetgebied hebben inmiddels bijna 240 particuliere gebouweigenaren hun
interesse gemeld voor het warmtenet. Daarnaast hebben nog zo’n 25 huurders zich aangemeld.
Veel huurders die we gesproken hebben, geven aan veel vertrouwen te hebben in Dynhus en
vertrouwen erop dat Dynhus hun belangen goed behartigen.

e Vanuit de randen van Balk hebben zich zo’n 50 geinteresseerden bij Eigen Warmte Balk
aangemeld. Zij blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom individuele
warmtepompen.

7.1. Communicatie- en participatiemiddelen
De Haalbaarheidsstudie (zie hoofdstuk 5) toonde in 2022 aan op welke wijze Balk aardgasvrij kan
worden. Vanaf dat moment hebben we direct de communicatie en participatie opgezet en zo actief
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en frequent mogelijk over het project gecommuniceerd. Hiervoor hebben we diverse
communicatiekanalen geactiveerd:
e |n augustus 2022 lanceerden we de projectwebsite www.eigenwarmtebalk.frl.

e Daarnaast ontwikkelden we diverse communicatiemiddelen, zoals banners, posters en flyers. De
posters en flyers werden verspreid op strategische plekken in het dorp (bibliotheek, winkels etc.).

e |naugustus 2022 verschenen we ook op Facebook en Instagram. Later is daar LinkedIn aan
toegevoegd.

e In oktober 2022 verscheen de eerste digitale nieuwsbrief. Sinds die tijd verschijnt deze elke zes
weken. De laatste ging uit naar ruim 375 adressen.

e Begin 2023 is er een klankbordgroep opgericht. Hierin zitten 17 inwoners. De klankbordgroep
komt 1 x per 8-10 weken bij elkaar.

e De vrijwilligers nemen ook zitting in diverse werkgroepen (Techniek, Communicatie en
Participatie, Organisatie en Financiering, Collectieve Acties) en pakken algemene klussen op. De
werkgroepen komen eveneens 1 x per 8-10 weken bijeen.

e In mei 2023 openden we ons eigen informatiepunt aan de Van Swinderenstraat 22b. Deze locatie
is midden in Balk. We zijn elke donderdag en vrijdag geopend. Balksters kunnen ook een afspraak
maken voor elk ander moment via info@eigenwarmtebalk.frl.

e Op regelmatige basis informeren we de media via persberichten. Sinds de start van de
communicatie in 2022 is het project met grote regelmaat in de media verschenen (onder meer
bij Omrop Fryslan, in het Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant, Groot De Fryske Marren en de
Balkster Courant). Bekijk hier het overzicht met publicaties: Eigen Warmte Balk in het nieuws |
Eigen Warmte Balk.

Communicatiemiddelen

o ) ] Digitale nieuwsbrief Huis-aan-huiskrant
FySlek 1nf0rmatlepunt Website (375 abonnees) (Oplage 2.000)
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Figuur 21: de communicatiemiddelen van Eigen Warmte Balk
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7.2. Bijeenkomsten en acties

Om de inwoners actief te betrekken zet Eigen Warmte Balk zich actief in om bewoners te betrekken
bij de overstap naar een aardgasvrije toekomst. Hieronder noemen we enkele belangrijke
bijeenkomsten en acties:

In oktober 2022 heeft er een startbijeenkomst plaatsgevonden. Deze eerste dorpsbijeenkomst
trok ruim 200 geinteresseerden en was een groot succes. Tijdens de bijeenkomst stond het wat,
waarom en hoe centraal van ons project.

In april 2023 hielden we een kleinere bijeenkomst voor de eigenaren van de panden aan de Luts.
Ruim 30 inwoners en ondernemers kwamen samen in De Treemter. Daar gingen we met elkaar in
gesprek over isolatie en subsidiemogelijkheden voor oudere panden.

In mei 2023 werd het informatiepunt feestelijk geopend door wethouder Irona Groeneveld en
twee inwoners van Balk. Hiermee werd Eigen Warmte Balk niet alleen fysiek aanwezig, maar ook
zichtbaar in het dorp.

In december 2023 werd de eerste huis-aan-huiskrant Eigen Warmte Balk met onder andere
verhalen van inwoners rondgebracht. Via een enquéte werd de mening van bewoners gevraagd
over hun bereidheid voor een collectieve aanpak. Dit gaf waardevolle inzichten in de wensen en
behoeften in de gemeenschap. In februari 2025 volgt de tweede editie met opnieuw verhalen
van inwoners en toelichtingen op de stand van zaken en het vervolg.

In juni 2024 vond een bijeenkomst in De Treemter plaats voor geinteresseerden in individuele
warmtepompen.

Figuur 22: tekening warmtenet leerling Sterrenschool Ludgerus
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e |n de eerste helft van 2024 werkten meer dan tachtig leerlingen uit alle groepen samen met
Eigen Warmte Balk om creatieve ideeén te bedenken om heel Balk te betrekken. Van tekeningen
en posters tot vrolijke animaties en presentatiefilmpjes, de kinderen brachten nieuwe energie en
perspectieven in het project. We kregen hiermee zelfs een Eigen Warmte Balk-lied.

e |n het voorjaar van 2024 organiseerde Eigen Warmte Balk in samenwerking met de Energiebank
en Tk Wenjen, het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren, een
isolatieproject voor rijwoningen in Balk die voor 1975 zijn gebouwd. Er werden gratis kleine
energiebesparende maatregelen zoals ledlampen en isolatiefolie aangeboden. Deze werden door
vrijwilligers aangebracht. Bezochte inwoners konden zich ook inschrijven voor een gratis
energiescan en hun interesse voor het warmtenet melden. De actie was een groot succes. Bij 50
adressen werden kleine maatregelen aangebracht en 50 adressen meldden zich aan voor een
gratis energiescan. Maar liefst 70 mensen meldden zich vrijblijvend aan voor het warmtenet.

Maart 2024 : isolatieproject g

Doel: nu al concrete meerwaarde bieden
Doelgroep: rij- en hoekwoningen gebouwd voor 1975

totaal huur koop

Totaal bezocht 163 40 123

totaal gesproken 137 33 104

% gesproken 84% 83% 85%

Kleine maatregelen 49 10 39

% interesse kleine maatregelen 34,3% 30,3% 35,6%

energiescan 50nvt 50

% interesse energiescan nvt nvt 48,1%

interesse warmtenet reeds gemeld 17 2 15

interesse warmtenet nieuwe aanmelding 72 6 66 EIGEN

% interesse warmtenet 65,0% 24,2% 77,9% WARMTE
BALK

aardgasvrij in 2030

Figuur 23: resultaten isolatieproject voorjaar 2024.

e |n oktober 2024 zijn we begonnen met onze deelname aan Bakkie in de Buurt. Dit wordt
georganiseerd door Sociaal Werk de Kear en Dynhus. Tijdens de bijeenkomst die plaatsvond voor
rondom De Dammen waren meerdere partijen betrokken: De Kear, Dynhus, de energiecoach en
de afvalcoaches gemeente De Fryske Marren. Met elkaar voerden we interessante gesprekken
met Balksters over verduurzamen en aardgasvrij worden. Ook dit leverde aanmeldingen voor het
warmtenet op. In februari 2025 volgde het tweede Bakkie in de Buurt bij CSG Bogerman aan de
Douwe Aukesstraat.
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8. Het vervolg

We hebben al heel veel bereikt, maar moeten ook nog veel doen. Wat, dat zie je in onderstaande
figuur met daarnaast een korte uitleg. Als alles goed gaat hopen we begin 2027 met de uitvoering te
kunnen starten.

Ontwerp en businesscase warmtenet

FASE 1: ONDERZOEKSFASE: KAN HET? In 2025 gaan we hard aan de slag met de
uitwerking van het ontwerp. Daarvoor gaan we
op zoek naar marktpartijen die niet alleen het
verdere ontwerp kunnen verzorgen, maar ook de

FASE 2: ONTWERPFASE: onderdelen kunnen bouwen en later
plannen worden mei elkoar uitgewerkt onderhouden en beheren: een
Sinds augustus 2022 bouwteamconstructie. We gaan actief aan de slag
? om daarbij ook Deense kennis en ervaring te
I benutten. In Denemarken heeft men namelijk al
Juli2024 tientallen jaren lang ervaring met warmtenetten.

Ook in dorpen.

Op basis van een Voorlopig Ontwerp met daarbij
een businesscase bekijken we eind 2025 opnieuw
of het project nog steeds haalbaar is. Zo ja, dan
volgt er een Definitief Ontwerp op basis waarvan
we een concreet aanbod aan alle Balksters in het
warmtenetgebied kunnen doen om aan te sluiten
op het warmtenet.

Communicatie en participatie

Voor een haalbaar warmtenet is 80% deelname
Eind 2025 van gebouweigenaren nodig. Met de gemelde
GO/NO GO interesse zijn we goed op weg. Maar we zijn er
Vanaf 2026 nog niet. Vandaar dat we alles op alles zetten om
ons project nog meer in de schijnwerpers te
zetten. Eind 2025 willen we ook subsidie
aanvragen voor de realisatie van ons project. Een
randvoorwaarde is dat dan 60% van de
gebouweigenaren interesse heeft getoond. Om

Eind 2026 ‘ . _
GO/NO GO echt tot uitvoering te komen is deelname van
80% van de gebouwen in het warmtenetgebied
FASE 3: REALISATIE nodig.
Vanaf 2027
: , M Via huis-aan-huis bezoeken zullen we iedereen
Stapsgewijze aanleg van het .
eaiitanetin mesrdare fxsen toelichten wat het warmtenet voor hem/haar

betekent. Dat doen we op het moment dat we
inzicht kunnen bieden in de eenmalige
aansluitkosten en de warmtetarieven. En

FASE 4: Eigen Warmte Balk

Warmtelevering Ruim 1.100 woningen,

vanuit codperatief . natuurlijk blijven we alle communicatiemiddelen

tebedrijf en andere gebouwen . .. .
L) iin aangeloten inzetten en dorpsbijeenkomsten organiseren.

Figuur 24: vervolgproces Eigen Warmte Balk
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Cooperatief warmtebedrijf

Eind oktober 2024 stemde de ALV van Energie CoOperatie Gaasterland er unaniem mee in om de
Eigen Warmte Balk BV in te zetten als toekomstig warmtebedrijf. Hoe we dat precies invullen werken
we de komende tijd uit. Het is best mogelijk dat ook andere partijen zoals bijvoorbeeld gemeente of
Firan mede-aandeelhouder zullen worden. Zolang onze eigen regie en zeggenschap maar behouden
blijft. De subsidie voor realisatie zullen we vanuit dit warmtebedrijf aanvragen.

Buffering en elektriciteitsopwek

De elektriciteitskosten om de warmtepompen te laten draaien om de warmte op te hogen naar de 70
graden die voor het warmtenet nodig zijn, vormen ongeveer de helft van de jaarlijkse kosten. Als we
die kosten kunnen verlagen, komt dat het financiéle resultaat van het warmtenet ten goede en
kunnen we lagere warmtetarieven hanteren. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden.

De eerste zetten we het onderzoek voort om zelf energie op te wekken door een bestaande
windmolen te vervangen door een dorpsmolen. De ECG neemt ook actief deel aan het initiatief van
FREON (https://freonfryslan.frl), waarin gekeken wordt naar de mogelijkheden om een energiehub
(combinatie van elektriciteitsopwek en opslag) te creéren. De gemeente De Fryske Marren heeft op
22 februari 2023 een motie aangenomen hiervoor een pilotlocatie binnen de gemeentegrenzen te
willen zoeken. Hier is de ECG en dus ook Eigen Warmte Balk, actief bij betrokken.

Ten tweede buffering van warmte op een hoge temperatuur. Daarbij moet je denken aan
bijvoorbeeld een silo gevuld met 5.000m3 water. Dat water kun je elektrisch opwarmen tot 70
graden op momenten dat de stroomprijs laag is. De warmtepompen in de technische ruimte worden
op die momenten ingezet om de warmte uit de WKO tot 70 graden op te warmen. Op momenten dat
de stroomprijs hoog is zetten we dan de warmte uit de buffer in voor het warmtenet en gebruiken
we de warmtepompen beperkt of zetten we deze zelfs uit. Deze vorm van buffering en ‘spelen met
elektriciteitsprijzen” wordt in de warmtenetten in Denemarken veelvuldig toegepast.

Financiering en subsidies

Zodra er een Voorlopig Ontwerp ligt met een haalbare businesscase én 60% van de
gebouweigenaren in het warmtenetgebied interesse heeft getoond, kan Eigen Warmte Balk de
Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) bij het Rijk aanvragen. Dat gaat om enkele miljoenen.
Daarnaast gaan we in gesprek met het aankomende Nationaal Waarborgfonds voor warmtenetten
om een garantstelling voor het warmtenet te krijgen.

Ook voeren we gesprekken met mogelijke financiers zoals het Flins Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE),
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), Waterschapsbank en de Rabobank.
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